
METINGEN	 Metrel MI3100SE	 Metrel MI3102BT	 Metrel MI3152XC	 Metrel MI3155XD
Doorgang/potentiaalvereffening	 	 	 	 

 4-leider meting				    

Isolatieweerstand 	 	 	 	 

Aardlekschakelaar (RCD) test	 	 	 	 

 Aanraakspanning	 	 	 	 

 Aanspreektijd	 	 	 	 

 Aanspreekstroom	 	 	 	 

 Autotest	 	 	 	 

 Combitest (stroom en tijd)	 	 	 	 

 Type B/B+		  	 	 

Circuitimpedantie Zi (L-N)	 	 	 	 

 R/X-meetwaarde			   	 

 Spanningsverlies	 	 	 	 

Circuitimpedantie Zs (L-PE)	 	 	 	 

 Zs-meting achter RCD	 	 	 	 

Spanning tot 550V	 	 	 	 

Frequentie 15,0Hz tot 499,9Hz	 	 	 	 

Stroom (via stroomtang)		  	 	 

Aardingsweerstand	 	 	 	 

 Stroomtangmethode		  	 	 

 3-leider methode (accubedrijf) 	 	 	 	 

Lichtsterkte (met optionele sensor)		  	 	 

Harmonischen 		  	 	 

 Spanning tot 25e orde		  	 	 

 Stroom tot 25e orde (via stroomtang)		  	 	 

Vermogen (via optionele stroomtang)		  	 	 

Fasevolgorde	 	 	 	 

KENMERKEN	 Metrel MI3100SE	 Metrel MI3102BT	 Metrel MI3152XC	 Metrel MI3155XD
Kleurenscherm			   	 

Touchscreen			   	 

Autotest wandcontactdozen (TT/TN)	 	 	 	 

Nederlandstalig	 	 	 	 

Beeldscherm aansluitschema's	 	 	 	 

HELP-functie	 	 	 	 

Zekeringtabel circuitmetingen	 	 	 	 

Real-time display netspanningsmonitoring 	 	 	 	 

Accuvoeding en batterijvoeding	 	 	 	 

Bluetooth communicatie	 	 	 	 

USB communicatie	 	 	 	 

Optionele Android apps	 	 	 	 

Dataopslag	 	 	 	 

Configureerbare opslagstructuur			   	 

Configureerbare AutoSequences				    

Zelf aan te maken checklisten				    

Uitbreiding lage impedantiemeting (optie MI3144)			   	 

Geschikt voor TT, TN en IT-netten		  	 	 

Meetsteker met bediening	 	 	 	 

Lekstroommeting (via optionele lekstroomtang)		  	 	 

Rapportage software	 	 	 	 

Veiligheidscategorie CAT IV 300V	 	 	 	 

Voeding via oplaadbare AA batterijen (incl.)	 	 	 	
Voeding via oplaadbare Li-Ion accu (incl.)				    

Draagtas in standaard levering	 	 	 	 

Aardings meettoebehoren	 	 	 	 

Firmware upgrade door gebruiker			   	 

Kalibratiecertificaat	 	 	 	 

KWx MeterCare RvA kalibratie mogelijk	 	 	 	 

Pre-test isolatiemeting				    

Laadpaal (EVSE) test (optie A1532/A1632)			   	 

Geschikt voor automatische 3-fasenadapter A1507				    
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